Lichtmaschinensanierung

Fir die Alpenausfahrt Juni 2015 habe ich mir die Lichtmaschine nach 31 Jahren mal vorgenommen.

Grund: Techniktag beim RT 32 in 32657 Lemgo. Technikreferent Udo Schmitt RT-Leiter RT 63
Aschaffenburg ,, Lebensdauer der Lichtmaschine nach Angaben von MB. = 120 000 KM*“.

Laufleistung meines SL = 122060 KM / Kontrolle erforderlich!!!

Ausbau der Lichtmaschine.




Ausbau des Reglers. HauptverschleiRteil mit seinem Biirstensatz / Kohlen.

Wie erwartet waren die auch, zumindest eine, an die VerschleiBgrenze, unter 5 mm Restlédnge,
angelangt. Die Schleifringe fiir die Erregerwicklung waren noch in Ordnung und brauchten nur neu
abgezogen und poliert werden. Das hintere Kugellager (6201 2RS) habe ich auch erneuert.




Zur Info:

Im nachfolgenden Bild ist ein Schleifring einer anderen Lichtmaschine zu sehen der die
Verschleiflgrenze erreicht hat. Die Einlauftiefe des unteren Schleifringes betrug inzwischen
0,9 mm. Die Starke der Kupferbahn liegt etwas liber einem Millimeter. Ein Durchtrennen der
Kupferlauffliche hatte zum Ausfall der Lichtmaschine gefiihrt.

Einlauftiefe
0,9 mm

Kupferstarke
ca. 1 mm

Ersatzkohlen aus meinem Bestand waren passend. Die im Bild linke Schleifkohle ( DF)

war noch in Ordnung. Austausch nur der rechten Kohlebiirste.

Im Normalfall wird aber der gesamte Regler mit neuen Kohlebiirsten ersetzt.

Da aber bei unterschiedlichen Fahrzeugen auch unterschiedliche Lichtmaschinen mit
unterschiedlichen Reglern verbaut wurden, muss im Einzelfall bei Mercedes Benz
nachgefragt, bzw. bestellt werden.



Reinigung aller Einzelteile.




Zusammenbau der Lichtmaschine.

Riickansicht der Lichtmaschine. Alles im neuen Glanz.




Wiedereinbau in den Motorraum.

Nach Funktionsiiberpriifung und Ladekontrolle war alles OK.

Herbert Koch

RT 59 Westfalen Mitte



